Navod na montaz lamelového panelu

Nastroje potrebné k montazi:
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Priprava miesta
na montaz

Ocistite povrch od prachu a necistot.
Pomocou metra a ceruzky oznacte miesto,
kde bude lamelovy panel umiestneny.

N4 tip

V pripade zakupenia filcu ako trete) vrstvy
lamelového panelu pedporujuce] lepsiu
akustiku a prisp&sobivost nerovnostiam
stien, odrezte ho na pozadovanu dlzku pedla
kroku 2. Rovnomerne naneste lepidlo na
zadni stranu panelu a prilepte filc prednou
stranou (hladsia €ast filcu). Pred dalsou
manipuldciou s panelom dodrzujte pokyny
od wyrobcu lepidla tykajlce sa doby
tvrdnutia. Nasledne pokradujte krokom 4.

Dokonéte proces montaze
prilepenim vietkych
lamelovych panelov podia
vasho planu.
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Rez lamelového panelu

Ak je panel dlhy, ceruzkou oznadte miesto
rezu a odreZte jeho nadbytoénu East
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Nanesenie lepidla

Na zadnu stranu panelu rovnomerne
naneste lepidlo, aby ste dosiahli pevny a
spolahlivy kontakt o stenu.

Lepenie lamiel
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FPrilepte lamelovy panel na oznacené miesta k
stene. Skontrolujte pomocou vodovahy, i je
panel spravne zarovnany. Pevne a rovnomerne
ho pritlacte o stenu, aby ste zabezpedili
dostatoénu fixaciu. Opatrne odstrafite
prebytoéné lepidle na okrajoch panelu. Pred
dalsou manipulaciou s panelom dodriujte
pokyny od vyrobeu lepidla tykajice sa doby
vyturdnutia



